
 
Szántóföldi mikro- és miniszórófejek 

 
- Delta, Rondo: kisebb, főleg keskeny területekre, pl. házikertekbe ajánlott, ahol tökéletes 
egyenletesség és finom porlasztás az igény. Fúvókaméret: 120-300l/h, öntözött átmérő max 11,5m. 
 
Delta mikrofej 
Delta mikrofej 1m-es galvanizált fémpálcával, 80cm bekötő csővel,  
alsó oldható csatlakozóval   
Rondo mikrofej 
Rondo mikrofej 1m-es galvanizált fémpálcával, 80cm bekötő csővel,  
alsó oldható csatlakozóval 
 
- Omega: többcélú szórófej a házikertektől a nagyüzemekig. Finom porlasztással nagy 
vízmennyiség juttatható ki. Fúvókaméret: 70-500l/h, öntözött átmérő max 13m. 
Omega mikrofej    
Omega mikrofej 1m-es galvanizált fémpálcával, 100cm bekötő csővel,  
alsó oldható csatlakozóval 
 
- SL: szántóföldi szórófej, nyomáskiegyenlített adapterrel hosszú sorokba is ajánlott. 
SL minifej  Fúvókaméret: 200-300l/h, öntözött átmérő max 15m.    
SL minifej 1m-es galvanizált fémpálcával, 100cm bekötő csővel,  
alsó oldható csatlakozóval          
SL minifej 1m-es galvanizált fémpálcával, 100cm bekötő csővel, nyomáskiegyenlítő adapterrel  
alsó oldható csatlakozóval        
 
- MegaNet: kétfúvókás, nagyüzemi típusú szórófej, beépített rovarzárral és szűrővel. Apró 
cseppekkel tökéletes öntözést biztosít. Nyomáskiegyenlített adapterrel hosszú sorokhoz is alkalmas.
  
MegaNet szórófej  Fúvókaméret: 350-750l/h, öntözött átmérő max 17m.   
MegaNet  szórófej 1m-es galvanizált fémpálcával, 100cm bekötő csővel,  
alsó oldható csatlakozóval         
MegaNet szórófej 1m-es galvanizált fémpálcával, 100cm bekötő csővel, nyomáskiegyenlítő  
adapterrel alsó oldható csatlakozóval       
 

 
 


